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* Есть в химически стойком исполнении 

ТРЕБУЕТСЯ НАГРЕВ ОБРАЗЦА?



 

Применение

 

Прибор

 

Вязкость

СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ

 

 

Образцы, которые не могут быть введены 

при комнатной температуре и требуют 

автоматической промывки после каждого 

измерения.

Образцы, с необходимостью 

автоматической очистки после каждого 

измерения.

Образцы, с необходимостью 
автоматической очистки после каждого 
измерения.
Возврат образца при работе с дорогими 
или сложными образцами, с поддерржкой 
режима многократного измерения.

Образцы, с необходимостью 

автоматической очистки после каждого 

измерения.

 Возврат образца при работе с дорогими 

или сложными образцами, с поддержкой 

режима многократного измерения.
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путем вытеснения, без процедуры очистки. 

Автоподатчик может быть дополнен 

химически стойкой иглой и шлангами для 

работы с высокоагрессивными веществами.
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Тяжелые нефтяные масла, 

парафины, жиры и смазки

Нефтехимические образцы, 
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Системы для работы с несколькими образцами 
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Автоподатчики Xsample от Anton Paar позволяют достичь максимального уровня 
автоматизации. Большой выбор устройств Xsample в сочетании с широким спектром 
анализаторов Anton Paar обеспечивают такой уровень автоматизации рабочего 
процесса, который необходим именно вам.

От низкой до высокой вязкости, от коррозионных образцов до растворенных газов, от 
единичных измерений до высокопроизводительных решений - у Anton Paar есть опыт, 
чтобы сказать: Мы были там. Мы делали это. Мы знаем, как это автоматизировать.

Автоподатчики Xsample - это бережная работа с образцом и достоверные 
результаты за минимальное время.

Ваш образец – Наше решение

Автоподатчик, обеспечивающий ввод пробы в одно касание:

Xsample 520

Независимый от пользователя, первоклассный ввод пробы в анализаторы Anton Paar 
обеспечивается насосом с бесступенчатой регулировкой в сочетании с интеллектуальным 
управлением. Настройка насоса и подготовка к работе производятся всего лишь фиксацией 
перистальтической трубки. Xsample 520 может автоматически обрабатывать до 96 
образцов, невзирая на время суток и выходные.  Xsample 520 освобождает оператора от 
рутины для выполнения более важных задач, повышая производительность в лаборатории. 
Максимальная производительность достигается за счет вытеснения предыдущего 
образца последующим, исключая процедуру промывки. Регулируемая скорость позволяет 
оптимизировать ввод образца для получения идеальных результатов измерений.

 1  2  3  4  5  6

До трех 
промывочных 

жидкостей 
для работы 
с широким 
спектром 
образцов

Защитный 
кожух для 

защиты 
рабочего 

места

 Большой 
выбор 

приборов от 
Anton Paar

Промывка 
иглы с обеих 
сторон для 

предотвращения 
загрязнения 

образца

71-позиционная 
карусель 

для удобной 
работы, даже 
одной рукой

Опциональный, 
встраиваемый 
считыватель 

штрих 
кодов для 

безупречного 
рабочего 
процесса



Системы для работы с несколькими образцами
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Автоподатчик для работы с высоковязкими образцами:

Xsample 630

Для непрерывной работы Xsample 630 оснащен обогреваемой каруселью на 36 
образцов. Улучшенная процедура нагрева с коротким циклом экономит время и повышает 
производительность. Электрический нагрев снижает затраты на техническое обслуживание 
и исключает необходимость в периодических проверках водяной бани. Нагрев до  
95 °C позволяет измерять даже сложные образцы в соответствии со строгими стандартами 
ASTM.  Прочная и надежная конструкция гарантирует безотказную работу и не требует 
обслуживания. Съемная карусель с необогреваемым отделением экономит время, облегчая 
работу с образцами. 

Aвтоподатчик с максимально эффективной очисткой: 

Xsample 530

Автоподатчик с контролируемым усилием ввода пробы. Образцы от воды до высоко-
вязких масел – до 36 000 мПа*с – вводятся за минимальное время. 71-позиционная 
карусель с возможностью заполнения и замены образцов даже одной рукой. Для работы 
автоподатчика не обязательно использовать фирменные виалы. Благодаря возможности 
использования до 3-х промывочных растворов, а также процедуре внутренней и внешней 
очистки иглы Xsample 530 позволяет получать достоверные результаты с первого ввода. 
Надежная и проверенная временем конструкция, а также превосходная стойкость к 
химическим веществам обеспечивают длительный срок безотказной работы системы и 
низкие затраты на техническое обслуживание. 



Системы для работы с одним образцом 
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Автоподатчик для однократного ввода для широкого спектра образцов:  

Xsample 330

Промышленный перистальтический насос новой конструкции в сочетании с автоматической 
очисткой делает Xsample 330 идеально подходящим для измерения единичных образцов 
с низкой вязкостью и различными свойствами. После измерения образец сливается или 
возвращается в емкость, и система автоматически очищается с использованием до двух 
промывочных растворов. Для идеальной подготовки измерительной ячейки для следующего 
образца выполняется процедура осушки.  Регулируемая скорость ввода и процедура 
очистки делают Xsample 330 высокоэффективным устройством для работы с единичными 
образцами.

Автоподатчик для одного образца с простым интерфейсом: 

Xsample 320

Xsample 320 оснащен промышленным перистальтическим насосом новой конструкции, 
что позволяет проводить измерения одним нажатием кнопки.  После задания параметров 
работа идет в автоматическом режиме, что позволяет избежать пользовательских ошибок. 
Операторы могут сосредоточиться на более важных задачах, а ввод пробы и измерение 
будут выполняться автоматически. Для работы с агрессивными образцами все смачиваемые 
части Xsample 320 изготовлены из коррозионно-устойчивых материалов.  Регулируемая 
скорость ввода Xsample 320 гарантирует оптимальную работу с образцом, что приводит к 
отличным результатам.



Системы для работы с одним образцом
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Автоподатчик для работы с высоковязкими образцами: 

Xsample 610

Xsample 610 автоподатчик плунжерного типа, который позволяет работать с высоковязкими 
и даже твердыми, при комнатной температуре, образцами. Благодаря рабочему 
диапазону температур до 95 °C, Xsample 610 в сочетании с анализаторами плотности и 
вискозиметрами Anton Paar позволяет максимально сократить время измерения сырой 
нефти и нефтепродуктов, различных гелей и восков. Для ввода пробы операторам не надо 
напрямую работать с горячими шприцами. Автоматическая система очистки и осушки 
гарантируют отличные результаты.

Автоподатчик для работы со шприцами разных типов: 

Xsample 340

Xsample 340 - это устройство для ввода образцов из шприцов разных типов.  Идеальный 
ввод и превосходная точность обеспечиваются регулируемой скоростью заполнения 
системы.  Простая, компактная и прочная конструкция гарантирует многолетнюю 
бесперебойную работу.  Xsample 340 оснащен функцией автоматической очистки двумя 
растворителями, что обеспечивает идеальные условия измерения независимо от оператора 
и образца. Xsample 340 способен работать с агрессивными и высоковязкими образцами, а 
датчик усилия делает эту работу безопасной. 



Технические характеристики

Системы для работы с несколькими образцами

Xsample 520 Xsample 530 Xsample 630

Максимальная вязкость образца* 3 000 мПа*с 36 000 мПа*с 36 000 мПа*с при 95 °C

Максимальная температура - - 95 °C

Режим заполнения Перистальтический насос Поршневой насос   Поршневой насос

Образцов/час* 30 12 8

Объем образца Около 20 мл Около 3 мл Около 3,5 мл

Карусель 24/48/96 позиций 71/35 позиций 36 позиций

Объем виал 50 мл (12 мл опционально) 12/45 мл 12 мл

Возврат образца Нет Опционально Нет

Размеры 
ДхШхВ [мм] 

532 x 347 x 360  
без прибора

370 x 490 x 430  
без прибора

635 x 370 x 430  
без прибора

Масса 
[кг]

8.1  
без прибора

17.0 
без прибора

19.2  
без прибора

Головной прибор DMA M, 
Soft Drink Analyzer M, 

DSA 5000 M, Alcolyzer M, 
Lovis 2000 M/ME, 
SVM 2001/3001

DMA 4100/4500/5000 M 
Lovis 2000 M/ME, SVM X001

DMA 4100/4500/5000 M, 
SVM X001

Системы для работы с одним образцом

Xsample 320 Xsample 330 Xsample 340 Xsample 610

Максимальная вязкость 
образца*

3 000 мПа*с 3 000 мПа*с 36 000 мПа*с 10 000 мПа*с при 95°C 

Максимальная 
температура

- - - 95°C

Режим заполнения Перистальтический насос Поршневой насос Шприц Шприц

Образцов/час* 30 15 12 8

Объем образца Около 20 мл Около 10 мл Около 3 мл Около 3 мл

Карусель Нет Нет Нет Нет

Объем виал - - 2/10 мл 5/10 мл

Возврат образца Нет Да Нет Нет

Размеры  
ДхШхВ [мм]

 205 x 148 x 185  
без прибора

205 x 148 x 205  
без прибора

480 x 230 x 420  
без прибора

480 x 230 x 420  
без прибора

Масса  
[кг]

2.2  
без прибора

2.4  
без прибора

9.2 
без прибора

19.2 
без прибора

Головной прибор DMA M, 
Soft Drink Analyzer M, 

DSA 5000 M, Alcolyzer M, 
Lovis 2000 M/ME

DMA M, 
Soft Drink Analyzer M, 

DSA 5000 M, Alcolyzer M, 
Lovis 2000 M/ME

DMA 4100/4500/5000 M, 
Lovis 2000 M/ME, 

SVM X001

DMA 4100/4500/5000 M, 
SVM X001

* типичные значения, в зависимости от применения, температуры и анализатора
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